NAVOD NA LEPENi SAMOLEPKY

PRED LEPENIM

Samolepky na auto a jiné hladké povrchy.

Pfed nalepenim zbavte povrch mechanickych nedistot a odmastéte ho lihem nebo
technickym benzinem, isopropyl alkoholem.

LEPENI NA SUCHO !!!

Stahnéte podkladovy papir cca 1 cm od kraje a ten pfehnéte nebo odstfihnéte. Prilozte folii
na spravné misto a odkrytou cca 1 cm ¢&ast pfihladte. Stahnéte zbytek podkladového papiru
a hadiikem nebo stérkou (Ize objednat) postupné uhladte celou samolepku. Samolepku je
nutné peclivé pritlacit ve vSech jejich ¢astech. Nakonec odstrarite prihledny prenaseci papir

(félii) a samolepku jesté jednou pritlacte.

LEPEN] ZA MOKRA!!!

Pfi mokrém lepeni se reakce lepidla k dosazeni konecné prilnavosti prodluzuje, vysledek je
ale vétSinou jednodussi. Lepenim na mokro dosdhnete nalepeni bez nezédoucich bublin. V
zavislosti na mnozstvi vody zavisi i rychlost koneéného prilnuti folie. Do cca 0,5 litru vody
pfidéme 1-4 kapky saponatu (napf. JAR). Zvlhéete povrch vodou a stdhnéte podkladovy
papir. Pfilozte folii na pfedem pFipravené misto. Véletkem nebo stérkou (lze objednat)
vytlacte vSechnu vodu a osuste hadfikem. Pro dobrou adhezivitu je dobré vyckat piiblizné
jednu hodinu. Nakonec odstrarite pfenaseci papir (félii) a samolepku jesté jednou pritlacte.

DOPORUCENA TEPLOTA PRI LEPEN{
Optimalni teplota pro lepeni je mezi 15 az 25 °C. Teplo zvysuje pfilnavost lepidla. Minimalni
teplota lepenije 10 °C, pii bodé mrazu lepidlo nereaguje na lepenou plochu.

DOBA POUZITELNOSTI
Samolepka s pfenasecim papirem (folii) je cca 1 mésic.



